
A!Music Server (EXP-Box) お取り扱い説明書

本体、およびUSBケーブル

LED表示

Power   本体の電源ONで赤点灯します。
Stop 本体のSTOP表示と同期して白色で表示します。
MIDI OUT 緑色表示でMIDIデータの出力を表示します。

A Port2、 B Port3、 C Port4 です。
TXD 黄色表示で、Port 0 1 2 3 4 以外のMIDI OUTを表示をします。
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EXP Boxのご利用について
本Boxは、本体から離れた場所にUSBケーブルのみで設置が可能ですので、作業ス
ペースと機材への接続がすっきりにできます。

ポート数が多いので、機材が沢山ある場合にそれぞれの機材を独立したポートで利
用できます。ポートを分けることで機材の設定、管理が容易になります。

注意事項
本体のEXP OUTからは、31.25KHz のMIDIデータが出力されEXP Box でA B C のポート
に分かれて出力されますので、多量のMIDIデータを出力するとレイテンシーが悪くな
りますのでご注意ください。



仕様
・本体
ケース（アルミ）、サイズW151 D110 H61、重量 495g
・電源 本体へのUSB接続 5V DC
・MIDI OUT .mex 形式 MIDI OUT 3ポート（Port2 Port3 Port4）

EXP INとA!Music Serve 本体の EXP 1-2 を付属のUSB ケーブルで接続します。
電源は本体から供給されます。

接続

MIDI OUT A B Cは、それぞれ Port2 Port3 Port4 のコネクターなります。

EXP Box 後 本体 後


